LEeLIT

An important choice

FERRO DA STIRO CON CALDAIA SEPARATA 1,2 LT
STEAM IRONING MACHINE 1,2 LT

CENTRALE A REPASSAGE 1,2 LT

DAMPFERZEUGER 1,2 LT

PLANCHA CON CALDERA SEPARATA 1,2 LT

MASINA DE CALCAT CU BOILER 1,2 LT
3NIEKTPOMAPOBOW YTIOI C MAPOFEHEPATOPOM 1,2 N




ITALIANO

COMPONENTI:
1. Tappo di sicurezza caldaia 4., Pulsante vapore
2. Pulsante luminoso ferro E 5. Manopola regolazione temperatura piastra del
ferro
3. Pulsante luminoso caldaia + 2222
NAAAS

ISTRUZIONI D'USO:

1. Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto toglierlo dalla scatola e assicurarsi di aver rimosso tutti i
componenti di imballaggi e i sacchetti di protezione. Accertarsi che sia posizionato in modo stabile su
una superficie piana e robusta, adatta a sostenere la macchina stessa, nelle vicinanze di una presa di
corrente a muro (massimo 1,5 mt.).

2. Svitare il tappo (1) lasciando sfiatare I'eventuale aria presente nella macchina e riempire la caldaia con
max. 0.9 litri d'acqua e facendo attenzione che non trabocchi.

3. Chiudere il tappo (1), quindi inserire la spina di alimentazione nella presa della corrente.

4. Premere il pulsante caldaia (3) ed il pulsante ferro (2).

5. Posizionare la manopola (5) di regolazione della temperatura della piastra del ferro sulla posizione
"cotone" (indicato sulla manopola “°°°").

6. Attendere che la spia del tasto caldaia (3) si spenga (tempo circa 10 min.). Durante l'esercizio &
normale il riaccendersi della spia.

7. La macchina & pronta per |'utilizzo.

8. Premere il pulsante vapore (4).

9. Alla prima richiesta di vapore dopo I'accensione potrebbe verificarsi un calo di pressione; cid & dovuto al
riempimento dei condotti interni della macchina; per ottenere massimo vapore attendere lo
spegnimento della spia del tasto caldaia (3).

10. Se durante la stiratura il flusso di vapore dovesse cessare € segno che l'acqua in caldaia € terminata;
per riprendere la stiratura spegnere il pulsante caldaia (3), verificare che non vi sia emissione di vapore
dal ferro da stiro premendo il pulsante vapore (4), quindi spegnere il pulsante ferro (2) e disinserire la
spina di alimentazione dalla presa della corrente

11.  Svitare lentamente il tappo (1) accertandosi che non vi sia emissione di vapore dallo stesso e, dopo
qualche minuto, riempire il serbatoio con acqua possibilmente calda, riprendere quindi dal punto 3.

ATTENZIONE:

e Non lasciare incustodito I'apparecchio quando la spina € connessa alla rete.
e Il ferro da stiro raggiunge temperature elevante e le mantiene per 15 minuti anche dopo lo spegnimento:
ATTENZIONE! pericolo di scottature anche con macchina disinserita dalla rete elettrica.

e La

spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di immettere acqua nel serbatoio.

¢ Non togliere mai il tappo del serbatoio quando € in corso I'uso. Verificare, prima di toglierlo, che non vi sia
piu emissione di vapore dal ferro.
e Nell'apparecchio € montato un dispositivo termico di interruzione, il quale non pud essere sostituito da

pe

rsonale non qualificato.

e Il tappo della caldaia deve essere sostituito con ricambi originali.

NOTA

E' consigliabile per una maggiore durata e una migliore resa dell'apparecchio I'utilizzo di sola acqua normale;

per la
mensil

pulizia della caldaia dal calcare si consiglia di sciacquarla periodicamente (15-20 litri di acqua utilizzata o
mente) solo con acqua normale (da acquedotto).

Pag. 2



DATI TECNICI:

Termostato del ferro regolabile: taratura 0°C-215°C
Termostato bimetallico di sicurezza del ferro a riarmo manuale: taratura 275°C
Resistenza del ferro: 800W
Potenza della caldaia: 1150W
Termostato di fine acqua: 180°C
Termostato di sicurezza: 298°C
Pressione d’esercizio: 2,5 bar
Pressione massima: 5,5 bar

Capacita nominale della caldaia in acciaio inox: 1,2 It.

Tensione rete: 230V: 50Hz (120V: 60Hz)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIU FREQUENTI:

PROBLEMA

Esce del
vapore (poco)
dalla caldaia

Dal ferro da
stiro esce
vapore misto
ad acqua

Dal ferro da
stiro non esce
vapore

L'asse da stiro
si bagna

Esce acqua
sporca dal
ferro da stiro

SPIEGAZIONE

E’ possibile che, durante il
riempimento, sia fuoriuscita dell’acqua
dal tappo e sia entrata all'interno della
carrozzeria, impregnando l'isolante

E’ possibile che, durante il
riempimento, sia stata introdotta una
quantita d’acqua superiore a quella
consentita

E’ possibile che la piastra del ferro non
sia calda a sufficienza, deve scaldarsi
prima del passaggio del vapore

E’ possibile che l'interruttore del ferro
(2) sia spento

E’ possibile che l'interruttore della
caldaia (3) sia spento

E’ possibile che sia terminata I'acqua
in caldaia

E’ possibile che il telo posto sopra il
piano di lavoro dell’asse da stiro non
riesca a smaltire il vapore prodotto
durante la stiratura

E’ possibile che dal ferro esca vapore
misto ad acqua (verificare spruzzando
vapore su un panno asciutto)

E’ possibile che sia entrato dello
sporco nella caldaia insieme all’acqua

ITALIANO

SOLUZIONE

Utilizzando la macchina normalmente, l'isolante si asciuga
con il calore della macchina accesa; se il problema non si
risolve in un ora (macchina accesa), contattare il servizio
tecnico

Svuotare la macchina dell’acqua in eccesso (eseguire
attentamente le istruzioni di sfiato prima di aprire il tappo
della caldaia)

Verificare che la manopola della regolazione della
temperatura della piastra del ferro sia in posizione

consentita per stirare con il vapore (posizione “cotone”
OOO)

Accendere l'interruttore del ferro: attendere almeno 4
minuti, in modo che la piastra del ferro da stiro si scaldi

Accendere l'interruttore della caldaia: attendere almeno
10 minuti, in modo che la caldaia possa generare vapore

Provvedere al riempimento seguendo attentamente le
istruzioni

Sostituire il telo con uno di spessore maggiore, oppure
provare con due teli sovrapposti, in modo da creare una
superficie piu consistente, che possa smaltire il vapore.
Se si sta utilizzando un’asse termoaspirante, azionare
|'aspirazione tutte le volte che si utilizza il vapore e
regolare |'uscita vapore (tramite la manopola
dell’elettrovalvola, dove previsto) al minimo

Vedere sopra alla voce “dal ferro da stiro esce vapore
misto ad acqua”

Riempire la caldaia, spenta, con un litro d'acqua, chiudere
il tappo, scuoterla, riaprire il tappo e svuotare la caldaia.
Ripetere I'operazione finché I'acqua che ne fuoriesce
risulta pulita. Riprendendo la stiratura, effettuare le prime
spruzzate di vapore su uno strofinaccio, in quanto i
condotti sono ancora sporchi, finché il vapore che esce
risulta pulito. E’ sconsigliato ogni tipo di additivo da
immettere nella caldaia

L’elenco aggiornato dei centri assistenza autorizzati LELIT € disponibile all’indirizzo
http://www.lelit.com/web/assistenza.asp .

I dati e le immagini riportati potranno subire variazioni senza preavviso al fine del miglioramento delle
prestazioni della macchina.
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ENGLISH

COMPONENTS:
1. Safety cap 4., Steam button
2. Iron switch E
5. Iron plate temperature regulating knob
3. Boiler switch + 2ee¢
USER INSTRUCTIONS:
1. Remove the ironing machine from its packing and make sure all packing parts have been taken off

AW

©®N

10.

11.

(including the protection bags). Lay the machine on a flat and steady surface fitted to support it, next to
a wall socket (max. mt. 1,5).

Unscrew the safety cap (1) and let the internal air out. Fill the boiler with max. 0,9 litre of water,
making sure you do not overfill the tank.

Close the safety cap (1). Insert the plug into the main supply point.

Press the boiler switch (3) and the iron switch (2).

Turn the iron plate’s temperature regulating knob (5) to the position “cotton °°°” (indicated on the iron
knob).

Wait that the boiler switch indicator light (3) goes off (it takes about 10 minutes). While ironing, the
boiler switch indicator light (3) may come on again.

The machine is ready for use.

Press the steam switch (4).

When you first press the steam button you might notice a decrease in pressure. In order to have plenty
of steam wait till the boiler switch indicator light (3) goes off.

In case the steam stops during ironing, it means that there is no more water in the tank. To start
ironing again, switch off the boiler switch (3); press the steam iron button (4) to ensure there is no
more steam in the boiler, switch off the iron switch (2) and unplug the machine.

Slowly open the pressure cap (1) and check that there’s no more steam coming out of it. Wait a couple
of minutes and then refill the tank with possibly warm water. Restart from point 3.

CAUTION:

Do not leave the machine unattended while the plug is connected to the socket.

The iron reaches very high temperatures and it keeps being very hot even 15 minutes after it's been
switching off. Be careful not to burn yourself.

For complete safety, before filling the boiler, please disconnect the plug.

While using the machine, never unscrew or remove the cap while under pressure (1). Before removing
it, make sure that it does not release steam anymore from the iron.

The machine has a special safety system. Only qualified technician should replace it.

The safety cap (1) must be replaced with original parts only.

PLEASE NOTE:
The use of normal tap water is recommended. In order to clean the boiler and remove limestone, rinse it
internally (every 15-20 litres of water used or every month) with tap water.
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TECHNICAL DATA:

Adjustable iron thermostat set from 0°C to 215°C

Bimetallic safety iron thermostat with manual reset at 275°C

Heating element: 800W

Boiler power: 1150W

Thermostat for no water: 180° C
Safety Thermostat: 298°C
Working pressure: 2,5 bar

Max. pressure: 5,5 bar

Tank nominal capacity: 1,2 litres
Voltage: 230V:50Hz (120V:60Hz)

TROUBLESHOOTING:

PROBLEM

You don’t get much
steam from the
boiler

From the iron you
get steam mixed
with water

The iron does not
produce any steam

The ironing board
gets wet

The iron releases
dirty water

CAUSE

It may happen that, while filling
the tank, some water spills over
the cap and flows inside the
appliance body wetting the
insulating material

While filling the tank you may
have poured too much water into
it.

The iron plate is not hot enough.

The iron switch (2) might be off

The boiler switch (3) might be off

There might be no more water
left in the tank

The ironing board cover might
not be able to absorb the steam
completely

The steam iron leaks steam
mixed with water (check by
spraying some steam on a dry
cloth)

Maybe some dirty water might
have gone into the tank

ENGLISH

SOLUTION

We suggest using the machine as usual so to dry up
the insulating material through the heat of the
machine. In case you still have this problem after one
working hour, please contact the service center

Please empty the tank. Let all the steam go out as
described in the manual before opening the cap.

Please check that the temperature knob is on the
right position: “cotton °©°°”

Press the iron switch; wait for 4 minutes so that the
iron plate warms

Press the boiler switch: wait for 10 minutes so the
boiler produces steam.

Fill it to with water following the
carefully.

You might use a thicker cover (or two covers) so to
create a thicker surface to absorb the steam better.
In case you are using a vacuum table, switch on the
vacuum function each time you are using the steam

instructions

See above described procedure

Fill the empty tank with 1 liter of tap water, screw
the cap up, shake the machine, open the cap and
empty the tank. Repeat the action until the water
results clean. Before ironing again release some
steam on a cloth, until clean steam comes out. We
do not recommend the use of any additive.

The inserted data and pictures can be subject to changes without previous notice for the improvement of the
machine’s performances.
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FRANCAIS

DESCRIPTION :
1. Bouchon de sireté 4, Bouton de réglage vapeur
2. Interrupteur fer E
5. Bouton de réglage de la température du fer

3. Interrupteur chaudiére + 2222

NAAAS
MODE D'EMPLOI:
1. Avant la mise en fonction de la machine, 6ter la machine de la boite et assurez-Vous que tous les components

d’emballage et les sachets aient été enlevés. Posez la machine sur une surface stable et plate auprés d’une
prise de terre (max. 1,5 mt).

2. Dévissez le bouchon (1) et laisser perdre la vapeur de la cuve, remplissez la chaudiere avec max. 0.9 litres
d’eau. Faites attention que I'eau ne déborde pas.

3. Vissez le bouchon (1), ensuite insérez la fiche dans la prise de courant.

4, Pressez le bouton de la chaudiére (3) et le bouton du fer (2).

5. Mettez le bouton de réglage de la température du fer (5) sur la position « coton®°°s»,

6. Attendez jusque le voyant lumineux du bouton chaudiére (3) s’est éteint (ca. 10 minutes). Pendant le
repassage le voyant lumineux s’allume - c’est normal.

7. La machine est préte a l'usage.

8. Appuyez le bouton vapeur (4)

9. Apres l'allumage, avec la premiére demande de vapeur, une freinte de pression pourrai se vérifier parce

que les tubes internes de la machine se remplient d’eau. Pour avoir le maximum de vapeur, attendez
que le voyant lumineux (3) s’éteint.

10. Si pendant le repassage le flux de vapeur finit, I'eau dans le réservoir est terminée. Pour reprendre le
repassage, éteindrez l'interrupteur de la chaudiere (3), vérifiez qu'il n'y a plus de vapeur dans la cuve
en appuyant l'interrupteur vapeur (4), donc éteindrez le bouton du fer (2) et débranchez I'appareil.

11. Dévissez le bouchon (1) lentement en laissant perdre la vapeur et, aprés quelques minutes, remplissez
le réservoir avec de I'eau possiblement chaude; reprenez a partir du point 3.

PRECAUTIONS:

- Ne laissez jamais la machine sans surveillance lorsqu’elle est branchée.

- Le fer de repassage arrive a une température trés élevée et la maintient pour 15 minutes aprés que la
machine a été débranchée. ATTENTION : risque de brllures, méme a machine débranchée.

- La fiche doit étre déconnectée avant de remplir le réservoir.

- Pendant l'usage et aprés 15 minutes la plaque du fer est trés chaude - éviter tout contacts.

- Ne dévissez jamais le bouchon pendant l'usage. Il faut, avant de |'6ter, contréler que il n’y ait plus
aucune sortie de vapeur du fer.

- La machine a un dispositif thermique d’arrét. Il doit étre remplacé uniquement par techniciens
autorisés.

- Le bouchon doit étre remplacé avec la pieéce de rechange originelle.

NOTE BIEN:

Il est conseillée, pour une plus longue vie et une meilleure exécution de la machine, I'utilisation uniquement
avec de I'eau normale. Il est aussi conseillé d’éliminer le calcaire avec un ringage périodique de la chaudiére
(aprés 15-20 litres d’eau o mensuellement) seulement avec de I'eau normale (du réseaux hydrique).
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DONNEES TECHNIQUES:

Thermostat du fer réglable calibrage 0°C-215°C
Thermostat bimétallique de s(ireté avec recharge manuel calibrage: 275°C
Résistance du fer: 800W
Puissance: 1150W

Thermostat de fin eau :

180°C

Thermostat de s(ireté : 298°C

Pression de service: 2,5 bar

Pression maximale: 5,5 bar

Capacité nominale du réservoir d’'eau: 1,2 L
Tension du réseau : 230V :50Hz (120V :60Hz)

SOLUTION AUX PROBLEMES PLUS FREQUENTS:

PROBLEME

1)
chaudiére
perd (un peu)
de vapeur

La

2) Le fer perd
de la vapeur
mélée I'eau.

3) Le fer ne
fait pas
vapeur.

4) La planche
a repasser se
mouille.

5) Le fer perd
de l'eau sale.

DESCRIPTION
Pendant le remplissage de la
chaudiére, un peu d’eau peut
couler au dela du bouchon et
entrer a lintérieur de la
carrosserie, en baignant le
matériel isolant.

Probablement on a introduit une
quantité d’eau supérieure a la
guantité consentie.

La semelle du fer peut non étre
assez chaude; elle doit se
réchauffer avant le passage de
la vapeur.

L'interrupteur du fer (2) peut
étre éteint.

L'interrupteur de la chaudiere

(3) peut étre éteint.

L'eau a Vlintérieur de |la

chaudiére peut étre finie.

Probablement la housse sur la
planche a repasser non réussit a
évacuer la vapeur produite
pendant le repassage.

Le fer perd de la vapeur mélée
de l'eau (vérifier en vaporisant
de la vapeur sur un tissu sec).

Probablement on a fait entrer,

ensemble avec Il'eau, de la
saleté a Vlintérieur de la
chaudieére.

FRANCAIS

SOLUTION

En usant la machine normalement, le matériel isolant séche
grace a la chaleur de la machine en fonction; si le probleme
persiste pour plus d'une heure (la machine en fonction), il
faut contacter le service aprés-vente.

Il faut vider la machine de I'eau extra (suivre avec attention
les instructions pour faire échapper la vapeur, avant de
dévisser le bouchon de la chaudiére.

Vérifiez si le bouton de réglage de la température de la
plague du fer se trouve dans la position consentie pour le
repassage a vapeur(position “coton®°°”),

Allumez l'interrupteur; attendez au moins 4 minutes, afin que
la plaque du fer puisse se réchauffer.

Allumez l'interrupteur de la chaudiére; attendez au moins 10
minutes, afin que la chaudiére puisse générer de la vapeur.

Remplissez la chaudiére en suivant avec attention les
instructions.

Remplacez la toile avec une toile plus épaisse, ou essayez
avec deux toiles superposées, afin de créer une surface plus
épaisse, qui puisse évacuer la vapeur.

Si on utilise une planche thermo aspirante, il faut actionner
|'aspiration toutes les fois qu’on utilise la vapeur et il faut
régler la sortie de la vapeur(a travers le bouton de

I’électrovalve, ou prévu) au minimum.

Lisez au-dessus la voix “le fer perd de la vapeur mélée de
I'eau”.

Remplissez la chaudiere éteinte avec un litre d’eau, serrez le
bouchon, secouez la chaudiére, dévissez le bouchon e videz
la chaudiere. Répétez l'opération, afin que 'eau soit propre.
En reprenant le repassage, effectuez des vaporisations sur un
tissu, vu que les conduits sont encore sales, afin que la
vapeur soit propre. On ne conseille aucun additif pour I'eau a
verser dans la chaudiére.

Les données et les images indiquées peuvent étre modifiées sans préavis afin d’améliorer les prestations du

produit méme.
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DEUTSCH

EINRICHTUNG:
1. Verschlusskappe 4., Dampfschalter
2. Blgeleisenschalter E
5. Plattetemperaturregelungsknopf
3. Kesselschalter + 2ee¢
BEDIENUNGSANLEITUNG:
1. Offnen Sie die Verpackung und ziehen Sie die Biigelstation heraus. Beachten Sie, die Verpackungsteile

und Schutzbeutel weggenommen zu haben. Legen Sie die Bligelstation auf eine ebene und stabile Flache
in der Nahe einer Mauersteckdose (Max. 1,5 Mt.).

2. Offnen Sie die Verschlusskappe (1), lassen Sie den eventuellen Rest-Druck entweichen und fiillen Sie mit
max. 0,9 Liter Wasser. Beachten Sie beim Flillung darauf, dass das Wasser nicht Uberlauft.

3. SchlieBen Sie die Kappe (1). Stecken Sie den Stecker an den Stromnetz ein.

4. Schalten Sie den Schalter ,Kessel" (3) und den Schalter ,Blgeleisen™ (2).

5. Stellen Sie den Temperaturregelungsknopf (5) der Platte an Position , Cotton °°°" ein.

6. Warten Sie darauf, dass die Taste-Anzeige (3) (das braucht ca. 10 Minuten) ausmacht. Wahrend des
Blgels diese Leuchte normalerweise erleuchtet.

7. Die Maschine ist betriebsbereit.

8. Dricken Sie die Dampftaste (4).

9. Beachten Sie, dass ein spontaner Druckabfall nach dem erstmaligen Betdtigen véllig normal ist, wegen

der Flllung der Innenmaschinenréhren. Flir maximale Dampfleistung warten Sie bitte einige Minuten auf
ein erneutes Erreichen des Betriebsdruckes - Taste-Anzeige (3) geht aus.

10. Sollte die Maschine wahrend des Bligels weniger Dampf entlassen, so ist nicht mehr genug Wasser im
Kessel. Schalten Sie den Kessel mittels des ,Kessel® Schalters (3) aus, lassen Sie den Rest-Druck durch
Dricken der Dampftaste (4) entweichen, schalten Sie das Bligeleisen mittels ,Blgel® Schalters (2) aus
und nehmen Sie den Stecker vom dem Stromnetz heraus.

11. Offnen Sie vorsichtig die Verschlusskappe (1). Lassen sie unbedingt den Rest-Druck entweichen, bevor
sie die Kappe ganz 6ffnen —Nach einer Wartzeit von ca. 5 Minuten ist das Gerat zur erneuten Beflllung
mit warmer Wasser bereit. Beginnen Sie nochmals vom Punkt 3.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist und halten Sie es von Kinder und von
Minderjahrigen fern.

- Beachten Sie, dass die Bugelplatte noch heiBt ist sowohl wahrend der Verwendung als auch nachdem ca.
15 Minuten es ausgeschaltet wurde.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker vom Stromnetz heraus, bevor Sie Wasser erfiillen.

- Offnen Sie niemals die Verschlusskappe wéhrend das Gerét in Betrieb ist. Lassen Sie erst den Rest-Druck
entweichen, bevor Sie die Kappe ganz 6ffnen.

- Die Maschine ist mit einer Leiterbruchwarmevorrichtung ausgestattet, die unbedingt von Fachmanner ersetzt
werden mussen.

- Die Verschlusskappe muss unbedingt mit originellen Ersatzteilen ersetzt werden.

NOTABENE:

Fir eine langere Lebensdauer des Kessels empfehlen wir die Benutzung von Leitungswasser und eine
periodische Kesselreinigung (jeder 15-20 Liter Wasser benutzt oder im Monat) mit Leitungswasser.
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TECHNISCHE DATEN:

Einstellbarer Thermostat geeicht 0°C - 215°C
Biometallischer Schutzthermostat mit manuellem Re-Start Eichung 275°C
Bugelheizung 800W
Leistungsaufnahme Kessel: 1150W
Thermostat Wasser am Ende: 180°C
Sicherheitsthermostat: 298°C
Arbeitdruck: 2,5 Bar

Max. Kesseldruck: 5,5 Bar
Nominalkesselvolumen: 1,2 Liter
Spannung: 230V:50Hz (120V:60Hz)

STORUNGEN UND STORUNGSBEHEBUNG:

STORUNG

1) Lasst die
Kessel wenig
Dampf ab?

2) Lasst das
Blgeleisen
Dampf
gemischt mit
Wasser ab?

3) Lasst das
Blgeleisen
keinen Dampf
ab?

4) Ist der
Bugeltisch
nass?

5) Lasst das
Blgeleisen
schmutziges
Wasser ab?

URSACHE

Wadhrend der Flllung ist Wasser aus
der Kappe Ubergelaufen und der
Isolierstoff ist nass geworden.

Wahrend der Flllung kdnnte man zu
viel Wasser gegossen haben.

Die Bugeleisenplatte ist nicht warm
genug. Sie soll vorher des
Dampfdurchgangs warmen.

Der Bligeleisenschalter (2) ist aus.

Der Kesselschalter (3) ist aus.

Das Wasser ist im Kessel
verbraucht.

Der Bezug des Bligeltisches lasst
den Dampf nicht abflieBen, der
wahrend des Blgeln produziert
wird.

Das Buigeleisen lasst Dampf mit
Wasser abflieBen ( spritzen Sie
Dampf auf ein Tuch als
Uberpriifung)

Ein bisschen Schmutz zusammen
mit Wasser ist ins Kessel
hineingegangen.

DEUTSCH

MASSNAHME ZUR BEHEBUNG
Benutzen Sie die Maschine wie immer, der Isolierstoff
trocknet durch die Warme der Maschine; falls das
Problem nach einer Stunde nicht aufgeldst ist, wenden
Sie sich dem Kundendienst an.
Leeren Sie die Maschine von dem UbermaBigen Wasser
(Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bezliglich das
Entweichen, bevor Sie die Kappe 6ffhen)
Uberprifen Sie, dass der Plattetemperatur -
regelungsknopf in der Position “cotton” °°° eingestellt
ist.
Schalten Sie den Bligeleisenschalter ein, das Licht
erleucht, um die Einschaltung zu zeigen. Warten Sie 4
Minuten, bis die Bligeleisensohle warm geworden ist.
Schalten Sie den Kesselschalter ein: das Licht erleucht,
um die Einschaltung zu zeigen; warten Sie 10 Minuten,
bis die Blugelstation wieder Dampf ablassen kann.

Folgen Sie die Anleitung und filillen Sie den Kessel.

Ersetzen Sie den Bezug mit einem dickeren Bezug oder
legen Sie zwei Bezlige auf den Tisch, um eine dickere
Flache zu haben, die den Dampft abflieBen Iasst.

Wenn Sie Saug-Blasbligelbrett verwenden, betatigen Sie
das Absaugen jedes Mal Sie den Dampf benutzen und
stellen Sie den Dampfaustritt (wo vorgesehen) auf
minimale Stufe ein.

Sehen Sie Punkt 2

Flllen Sie der abgeschaltete Kessel mit einem Liter
Wasser, schlieBen Sie die Kappe, schitteln Sie die
Blgelstation, 6ffnen Sie die Kappe und leeren Sie den
Kessel vom Wasser. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis
reines Wasser vom Kessel herauskommt. Vorher Sie
wieder beginnen zu bugeln, spritzen Sie den Dampf auf
einen Tuch, bis kein Schmutz mehr herausgeht. Wir
raten, keine Zusatzstoffe im Kessel zu benutzen.

Die eingefligten Daten und Fotos kénnen ohne Voranmeldung verdndert werden, um die Leistungen des
Produkts zu verbessern.
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COMPONENTES:
1. Tapon de seguridad caldera 4, Botdn vapor
2. Interruptor plancha E .
5 Pomo regulacion temperatura suela de la
' lanch
3. Interruptor caldera + 2202 plancha

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Antes de iniciar a usar el producto, quitarlo de la caja y asegurarse de haber removido todos los
componentes del embalaje y bolsas de proteccién. Controlar que haya sido posicionada en un modo
estable sobre una superficie plana y soélida, capaz de sostener la maquina, y cerca de la toma de
corriente de pared (maximo 1,5 mt).

2. Desenroscar el tapdn (1) dejando salir el aire presente en la maquina y llenar la caldera con al max.
0,9 litros de agua y cuidando que no desborde el agua.

3. Cerrar el tapén (1). Enchufar la maquina a la red.

4, Encender el botdn caldera (3) y el botdn plancha (2).

5. Posicionar el pomo de regulacién de la temperatura de la suela de la plancha (5) en la posicidn
“algodon” (indicado en el pomo como “°°°”),

6. Esperar que el indicador caldera (3) se apague (tiempo aprox. 10 min.) durante el trabajo es normal
que se reactive el indicador.

7. La maquina esta lista para su uso.

8. Pulsar el botén vapor (4).

9. La primera vez que se requiere la erogacion de vapor podria verificarse una disminucion de la presion
dado que los conductos internos de la maquina se estan llenando; para obtener una mayor cantidad de
vapor esperar a que se apague el indicador luminoso caldera (3).

10. Si durante el planchado el flujo de vapor se interrumpe esto implica que el agua en la caldera esta
terminada; para continuar con el planchado apagar el interruptor caldera (3), verificar que no salga
mas vapor de la plancha pulsando el botén vapor (4), apagar el interruptor plancha (2) y desenchufar
la maquina de la red.

11. Desenroscar lentamente el tapén (1) asegurandose que no salga vapor del mismo, despeés de
cualquier minuto, llenar el tanque con agua posiblemente caliente.

ATENCION:

No dejar abandonado el aparato cuando el enchufe esté conectado a la red eléctrica.

La plancha alcanza temperaturas elevadas y las mantiene por 15 minutos incluso aun luego de su
apagado. Atencion: peligro de quemaduras incluso cuando la maquina ha sido desconectada de la red
eléctrica.

Antes de verter agua en el tanque, verificar que se haya desconectado el enchufe de la toma de
alimentacién.

No quitar nunca el tapon del tanque cuando se esté utilizando la plancha vy, por lo tanto, es necesario
verificar, antes de quitarlo, que la misma no emane mas vapor.

En el aparato ha sido montado un dispositivo térmico de interrupcion, el cual no puede ser sustituido
por personal no calificado.

El tapdn de la caldera debe sustituirse con repuestos originales.

NOTESE BIEN:

Es aconsejable para una mayor duracién y un mejor rendimiento del aparato, usar solamente agua normal del
grifo. Para limpiar el calcareo depositado en la caldera se aconseja enjuagarla periddicamente (cada 15-20
litros de agua utilizada o mensualmente) sélo con agua normal del grifo.
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DATOS TECNICOS:

Termostato de la plancha regulable, calibrado 0°C-215°C

Termdstato bimetalico de seguridad de la plancha de rearme manual, calibrado 275°C
Resistencia de la plancha 800W

Potencia de la caldera: 1150W

Termostato agua terminada: 180°C

Termoéstato de seguridad: 298°C

Presion de trabajo: 2,5 bar

Presion maxima: 5,5 bar

Capacidad nominal de la caldera en acero inox: 1,2 It.

Voltaje: 230V:50Hz (120V:60Hz)

SOLUCION DEL PROBLEMA MAS COMUN

PROBLEMA EXPLICACION SOLUCION
éUn poco de Puede suceder que, mientras que Col el calor de la maquina funcionante el problema
vapor sale de la ' llena el tanque, un poco de agua deberia solucionarse. En caso contrario, llamar el
caldera? se derrama sobre el casquillo y servicio tecnico

fluye dentro de la caldera que

moja el material aislador

Puede suceder que la caldera Vaciar el tanque hasta el nivel requerido (siempre
éDe la plancha | tiene una cantidad de agua desenrosca el tapdn (1) dejando salir el aire presente

sale vapor superior al agua consentida. en la maquina).
mezclado con La plancha tiene que ser caliente Controlar que el pomo regulacion temperatura suela de la
agua? antes del paso del vapor plancha esté en la posicién correcta: (“°°° del algodén)”

El boton de la plancha (2) puede Presione el botdn de la plancha; esperar 4 minutos de

¢De la plancha | estar apagado modo que la placa della plancha sera caliente
no sale el El botdn de la caldera (3) puede Presione el botén de la caldera: se debe esperar 10
vapor? estar apagado minutos asi que de la caldera salga el vapor.
Puede ser que se haya terminado Llenarla al nivel requerido después de haber leido las
el agua en la caldera instrucciones cuidadosamente.
La cubierta de la tabla no puede Seria mejor utilizar una cubierta mas gruesa (o dos
absorber el vapor totalmente cubiertas) para crear una superficie mas gruesa y para
{La tabla de absorber totalmente el vapor. Si Usted esta utilizando
planchar se una tabla termoaspirante, encender la funcion aspirante
moja? todas les vezes que se utiliza el vapor.

De la ©plancha sale vapor
mezclado con agua (controlar,
vaporizando sobre un pafio seco)

Ver # 2

Llenar el tanque vacio con 1 litro de agua, atornillar el
tapén (1), sacudirlo bien, abrir el tapon y vaciar el
¢De la plancha | Agua sucia puede ser entrada en | tanque. Repetir la accidn hasta que se limpie el agua.
sale agua sucia? el tanque y en la plancha No recomendamos afiadir ninguna substancia al agua
en el tanque. Antes de planchar otra vez vaporizar
sobre en un pafio hasta cuando salga de la plancha
vapor limpio.

Los datos y imagenes insertados pueden ser modificados sin advertencia preliminar para un mejor
funcionamento de la maquina.
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COMPONENTI:

1. Dop de siguranta rezervor 4., Buton aburi

2. Intrerupator fier E )
Buton reglare temperatura talpa fier

3.

Intrerupator rezervor / boiler * 22¢2¢

INSTRUCTIUNI DE FOLOSINTA:

1. Inainte de a folosi produsul scoateti-| din cutie si asigurati-va ca ati eliminat toate elementele de ambalaj,
pungi de protectie; asigurati-va ca este pozitionat in mod stabil pe o suprafata plata si solida, facuta
pentru a sustine masina insasi, in apropierea unei prize de curent pe zid (maxim 1,5 m).

2. Desfaceti capacul/dop-ul (1) lasand sa iasa evenutualul abur din masina si umpleti rezervorul cu max. 0,9
litru de apa, avand grija sa nu dea pe dinafara.

3. Insurubati capacul (1) si introduceti stecher-ul de alimentare in priza de curent.

4.  Apasati intrerupatorul boiler (3) si intrerupatorul fier (2).

5.  Pozitionati butonul/manopola (5) de reglare a temperaturii talpii fierului pe "cotone/bumbac" (indicat pe
manometru “°°°”),

6. Asteptati ca LED-ul din butonul boiler (3) sa se stinga (circa 10 min.); pe perioada activitatii este normala
reactivarea LED-ului.

7. Masina este gata de folosinta.

8.  Apasati intrerupatorul aburi (4).

9. La prima cerere de aburi dupa reaprindere se poate verifica o cadere de presiune; acest lucru se
datoreaza reumplerii conductelor interne ale masinii; pentru a obtine maximul de abur asteptati stingerea
intrerupatorului boiler (3).

10. Daca pe perioada calcatului fluxul de aburi se intrerupe inseamna ca apa din rezervor este terminata;
pentru a reincepe calcatul stingeti intrerupatorul rezervor (3), verificati ca nu sunt iesiri de abur din fierul
de calcat apasand intrerupator aburi (4), stingeti intrerupator fier (2) si scoateti stecherul din priza de
curent.

11. Desfaceti usor capacul (1) asigurandu-va ca nu sunt iesiri de abur din masina si, dupa cateva momente,
reumpleti rezervorul cu apa posibil calda - reluati de la puncutul 3.

ATENTIE:

- Nu lasati nepazit aparatul cand intrerupatorul este conectat in retea.

- Fierul de calcat atinge temperaturi inalte si le mentine pentru 15 minute dupa stingere: ATENTIE! pericol
de arsuri si cu masina scoasa din priza / reteaua electrica.

- Stecherul de alimentare trebuie sa fie scos din priza inainte de a repune apa in rezervor.

- Pe durata folosintei si pentru circa 15 minute de la sfarsitul folosirii talpa fierului de calcat are
temperaturi periculoase - evitati orice contact.

- Nu luati niciodata capacul rezervorului cand masina este in curs de folosire. Verificati, inainte de a-I
desuruba, ca nu iese abur din fier.

- In aparat este instalat un dispozitiv termic de intrerupere care nu poate fi inlocuit de persoane
necalificate.

- Capacul rezervorului trebuie schimbat cu altul original.

NOTEAZA:

Pentru o durata mai lunga si o mai buna utilizare a aparatului este indicata folosirea apei normale, de la
reteaua hidrica; pentru curatirea rezervorului de calcar este indicata clatirea periodica (15-20 litri de apa
folosita sau lunar) doar cu apa de la robinet.
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DATE TEHNICE:

Termostat fier reglabil, taratura 0°C-215°C
Termostat bimetalic de siguranta a fierului cu reincarcare manuala, taratura 275°C
Rezistenta fierului 800W

Puterea rezervorului: 1150W

Termostat apa lipsa: 180°C

Termostat de siguranta: 298°C

Presiune de exercitiu: 2,5 bar

Presiune maxima: 5,5 bar

Capacitatatea nominala a rezervorului din inox: 1,2 |
Tensiune de retea: 230V:50Hz (120V:60Hz)

REZOLVAREA CELOR MAI FRECVENTE PROBLEME:

PROBLEMA
1) Iese abur
(putin) din
rezervor

2) Daca din
fierul de
calcat iese
abur

amestecat cu
apa

3) Din fierul
de calcat nu
iese abur

4) Masa de
calcat se uda

5) Iese apa
murdara din
fierul de
calcat

EXPLICATIE

Este posibil ca, in timpul reincarcarii,
sa iasa apa de la capac si sa intre in
interiorul caroteriei, umezind
izolantul.

Este posibil ca, in timpul reincarcarii,
sa fii fost introdusa o cantitate de apa
mai mare decat cea permisa.

Este posibil ca talpa fierului sa nu fie
suficient de calda, trebuie sa se
incalzeasca inainte de trecerea
aburului.

Este posibil ca intrerupatorul fierului
(2) sa fie stins.

Este posibil ca intrerupatorul
rezervorului (3) sa fie stins.

Este posibil ca apa din rezervor sa se
fi terminat

Este posibil ca husa pusa deasupra
planului de munca a mesei de calcat
sa nu reuseasca sa elimine aburul
produs pe durata calcatului.

Este posibil ca din fier sa iasa abur
amestecat cu apa (verificati aruncand
aburi pe o carpa uscata)

Este posibil sa fii intrat mizerie in
rezervor impreuna cu apa.

SOLUTIE

Folosind masina in mod normal, izolantul se usuca cu
caldura masinii in functiune; daca problema nu se
rezolva intr-o ora (masina aprinsa), contactati serviciul
tehnic.

Scoateti din masina apa in exces (executati cu atentie
instructiunile de aerisire inainte de a deschide capacul
rezervorului).

Verificati ca manopola de reglare a temperaturii talpii
fierului este in pozitia corecta pentru calcarea cu abur
(pozitie “cotone/bumbac” °°°)

Aprindeti intrelupatorul fierului; asteptati cel putin 4
minute, in asa fel incat talpa fierului sa se incalzeasca.

Aprindeti intrerupatorul rezervorului; asteptati cel putin
10 minute, in asa fel incat ca rezervorul sa genereze
aburi.

Executati reumplerea urmarind cu atentie instructiunile.

Inlocuiti husa cu o husa mai groasa, sau incercati sa
puneti doua huse suprapuse, pentru a creea o
suprafata mai consistenta, care poate elimina aburul.
Daca se foloseste o masa termoaspiranta, actionati
aspiratia de fiecare data cand folositi aburul si reglati
iesirea aburului (cu ajutorul manopolei electrovalvei,
unde este prevazut) la minim.

Cititi deasupra la explicatia “din fierul de calcat iese
abur amestecat cu apa”.

Reumpleti rezervorul, stins, cu 1l de apa, inchideti
capacul, agitati-l, redeschideti capacul si goliti
rezervorul. Repetati operatiunea pana cand apa care
iese rezulta curata. Reincepand calcatul, efectuati
primele pulsatii de aburi pe o carpa, deoarce
conductele sunt inca murdare, pana cand aburul care
iese rezulta curat. Este indicat sa NU se foloseasca nici
un fel de aditiv de pus in rezervor pentru curatare.

Datele si fotografiile introduse pot fi modificate fara preaviz pentru imbunatatirea prestatiilor masinii.
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KOMMNOHEHTbI:
1. vae,qoxpaHMTeanaﬂ npobka 4, KHonka nogauu napa
orinepa
2. KHomMKa BK/IOYEHMS yTiora E
5 Perynsatop TeMnepatypbl NOAOLWBLI yTiOra

3. KHormka BkntoueHus 6oinepa *8838

NAAAS
MHCTPYKLUMA NO UCMNOJIb3OBAHUIO:
1. Mepen TeM Kak MNONb30BaTbCA 3/eKTponpuMbopoM, AOCTaHbTe ero M3 KOopobkm u ocBoboamTe Bce

npeaMeTbl B OCHAWeEHWW OT MOAMITUIEHOBOW ynakoBku. YbeamTtecb, UTO anekTponpubop ycTaHOBEH
Ha MPOYHOM rOPU3OHTaNbHOM MOBEPXHOCTM, MpeAHa3Ha4YeHHOW BblAepXXaTb BeC camMoro annaparta, a
Takxe BO6AM3M OT PO3ETKM CeTU anekTponutaHmsa (Makcumym 1,5 m.)

2. OTKpbITb NMpefoxpaHuTenbHYyo nNpobky 6onnepa (1), AaBas BbIMTM CKOMMUBLUEMYCS B HEM BO3AYyXY, U
HanonHuTb 6onnep Bogon MakcumyM 0,9 nuTpa. XKenatenbHo, BOAY HE NepenumBaTb Yyepe3 Kpal.

3. 3aKpbiTb NpeaoxpaHuTenbHyt npobky 6ornepa (1). [MoakNuMTb BWAKY LWHypa MOUTaHUMS K
3/1eKTpoCceTu.

4. BkntounTb KHOMKY 6onnepa (3) u KHoMKy yTiora (2).

5. YCTaHOBUTb perynatop TemnepaTypbl nogowsbl yToora (5) B no3uumio - «cotone » (rpaduyeckoe

n3obpaxeHune Ha perynstope "°°°")

6. MopoxaaTb Korga kKHomka BkAoyeHus 6onnepa (3) noracHeT (okono 10 muH.) Bo Bpems paboTbl

BK/IIOUYEHME 3TOM N1aMMOYKU SABASETCS HOPMaibHbIM SIBJIEHUEM.

dnekTponpnbop roToB K Nosib30BaHMUIO.

HaxaTb KHOMKy nogauyun napa (4) yTiora.

Mpyv nepeBoM HaxaTum KHOMKM nogadn napa (5) nocne BKAOYEHUS MOXET MPOU3ONTU CHUKEHUE

AasBneHus, 4to o6ycnoBreHO HeObXOAWMOCTbK 3arofIHEHUS BHYTPEHHUX EMKOCTEW MaluHbl. [Ansd

Nosy4YeHUs MakcMManbHOro napa noAoXaaTb, NOKa MOracHET KHOMKY BKoveHus 6onnepa (3).

10. Ecnn Bo BpeMsi paboTbl yMeHbLUAETCs KOMMYEeCTBO NoAaBaeMoro napa, 3To 3Ha4yuT, 4YTo Boaa B bolinepe
3aKoH4YMnacbk. Ytobbl NPOAONXUTL rNaxeHne, HEOH6XOANUMO: OTKIUUTL KHOMKY 6ornepa (3), BbiBECTH
ocTaBwuMnca nap B 6olnepe 4yepe3 yTOr C MOMOLWbIO KHOMKM nodaun napa (4) A0 TMOJIHOro
npekpalleHns BbiXoAa Mapa, OTK/UYUTb KHOMKY yTiora (2), 0TCoOeAuHUTb BWUIKY LUHYpa NUTaHUs OT

© RN

3/1eKTpoCeTU.

11. MeaneHHO M OCTOPOXHO OTKPYTUTb MNpeaoXpaHuTenbHyto npobky 6ornepa (1), paspewas BbIMTU
ocTaBliemycsa B 6oinepe napy. Yepes HeCcKOSIbKO MUHYT HanoAHWTL 6onnep BOAOW, MO BO3MOXHOCTMU
ropsiyen.

BHUMAHME:

- He ocTtaBnsaTb naporeHepaTop BK/KOYEHHbIM B 3/1eKTpoceTb 6e3 npucMoTpa.

- Bo BpeMss nonb3oBaHMS MoOAOWBa YTOra MOXeT [OCTUraTb BbICOKMX TemnepaTyp, KOTopble
noaAEepXuBaKTCA B TeyeHume 15 MMHYT M nocne OTKAKYeHuUs 3nekTponpubopa. BHUMAHMUE!
OMacHOCTb 0b6XeubCs, Aaxe ecnu annapaT HaxoAUTCS B BbIK/IKOYEHHOM COCTOSHUMN!

- Mepen HanonHeHWeM 6oiniepa BoAOW 0653aTeNbHO OTK/IHOUYUTL NPUO0P OT 3/1EKTPOCETMH.

- Bo Bpemsa paboTbl annapaTta 3anpelaeTcs OTKpbiBaTb MNpefoxpaHuTesnbHyt npobky 6aka. Bcerga,
nepea TeM KakK OTKPbiBaTb MpefoXpaHuTenbHyto Mpobky 6onnepa, ybeamtecb 06 OTCYyTCTBUM
CKOMMBLLUEroCsd napa B HEM. (0] TOM, YTO MNap 3aKOH4YUNICA, yAOCTOBEPbLTECH C MOMOLBLIO MOJIHOMO BbiBOAA
ero u3 yTiora, HaxkmMas KHonNKy nogayun napa (7).

- B annapate BMOHTMPOBaH TEPMUYECKNI MEXaHU3M OTK/IIOUYEHMUS, KOTOPbIN MOXET 6blTb 3aMeHEeH TOJIbKO
KOMMETEHTHbIM NepcoHasoM Tex. 06cnyxmBaHus

- Mpn 3aMeHe npenoxpaHuTenbHOM npobku 6Gonmnepa (1) - 3anyactM AOMKHbI 6bITb  TOJILKO
OpUTrnMHaNbHbIMU.

NMPUMEYAHME:

Ona yBenuuyeHns cpoka cnyxbbl n 6onee 3¢pdEKTUBHONO WCMONAb30BaHMA MNaporeHepatopa, COBETyeM
ncrnonb3oBaTb 06bIYHYKO BOAY. N8 ounmcTku Goinepa OT HakuMMM COBETYeM MNEepuoAMYECcKM MpOMbIBaTb €ro
npocTton Bodon. (Hanpumep: vepes kaxable 15-20 nnTpoB 3anpaBku UK €XEMEeCsSYHO; cronackueaTb 6orinep,
HanosIHAS W BblIMBAs YNCTOM BOAOWN)

Pag. 14



PYCCKWIA |

TEX. XAPAKTEPUCTUKMN:

Perynupyembiii TepmocTaT yTiora, HactpoeH oT 0°C - 215°C
BumeTanuueckuii Tepmoctat 6€30nacHOCTM yTiora, otTperynmposaH 275°C
MOLWWHOCTb HarpesaTenb.anemMeHTa yTora: 800W
MowHocTb 6orinepa: 1150W

TepmocTaT oTcycTBmsA BoAbl: 180°C

TepmocTaT 6e3onacHocTn: 298°C

Pabouee pnasnenune: 2,5 6ap

MakcumaneHoe aasrneHue: 5,5 6ap
HomuHanbHbIM 06beM 6onnepa: 1,2 nr.
HanpsxeHune: 230V: 50Hz / 120V: 60Hz

PA3PELUEHUWE BCTPEYAKOLWUMNXCA NMPOBJIEM

NMPOBJIEMA

1) BbixoanT nap

(mano) n3
bonnepa

2) W3 yTora
BbIXOAMUT nap

CMELUaHHbIN C
BOZOW

3) U3 yTiora He
BbIXOAMT Nap

4) TnaagunbHas
[oCcKa HaMoueHa
WKW BRIaXxHas

5) W3
BbIXOAUT
rpssHas Boaa

yTiora

OBbbSICHEHUE
Bo3moxHO BO BpeMs
HanosHeHus 6orinepa
cnyvyanHoe nonagaHwe BoOAbl
BHE KoTna, HaMouumB
M30/11LMOHHOE MOKpbITUE
Bunaumo, BO BpeM4
HanonHeHns 6bII0  3anUTo
6onblue BOAbI, yem
npeaycMoTpeHo, nosToMy
nokKa W3/MwWeK BOAbl He
6yneT ypaneH, npobnema He
YCTPaHUTbCS.

Mopowsa yTiora
HeLOoCTaTOYHO HarpeTta

(BHMMaHWe: nogowsa yTiora
[O/KHa pasorpetbcsi, nepes
TEeM Kak rnojasaTb nap)

KHonka yTiora BbIK/1lOUEHaA

KHonka 6onnepa oTkO4EHA

3aKoHuMnach BoAA B
bonnepe
Bo3MoxHO, u4exon pabouen

NMOBEPXHOCTU AOCKMN BO
BpeM4d rnaxeHumsa C napoMm He
ycneBaeT BbICOXHYTb

Bo3MoXHO, n3 yTiora
BbIXO0AUT Map CMELlaHHbIN C
BOAOM (nonpo6oBaTtb
HanpaBuTb nap Ha

OTAENIbHYI0 CYXYH0 TKaHb)

Bo3mMoxHO, uTo B 6oinep c
BOZOW nonana rpssb,
KOTOpas MOTOM Mpocoyunaach
B yTHOl

PA3PELLIEHUNE
Monb3oBaTbcs anekTponpubopom B 06bIMHOM nOpsAKe,
yTobbl B pe3ynbTaTe WCXOAsILero Tennaa W30/sLMOHHOEe

MoKpbITUE BbiCOXM0. Ecnn B TeyeHwe yaca (BKA. annapar)

npobnema He  paspewwunacb, o0b6paTUTbCd B TeX.
obcnyxuBaHue.
OcBoboauTb annapaT OT W3NUWKa BOAbl (BbIMNOMHATL

BHMMaATE/IbHO BCE MYHKTbl MHCTPYKUMKM MO BbiIBOAY MNapa,
nepea TeM KaK OTKpbiBaTb MpeAoXpaHUTENbHYH MpPobKy
6onnepa)

Y6eanTbcs, 4TO perynsaTop TemnepaTypbl yTora yCTaHOBJEH
B no3uumm «cotone » (rpaduyeckoe wu3lobpaxeHue Ha
perynartope "°°°”), no3BOMAOWEN MPU TNaXeHUU nogadvy
Cyxoro napa

HaxaTb KHOMKYy yTiora. Noaoxaatb, rae-t1o 4 MUH. rnoka yTior
HarpeeTcs

HaxaTb kHonky 6ownnepa. Nogoxaate (10 MMH.) Noka BoAa B
KOT/1Ie HarpeeTcs n BblpaboTaeT nap

HanonHutb 60linep BoAOW, BHMMATENbHO Crieays MHCTPYKLUUKU

Monpo6oBaTb MOANMOXUTbL elwe TKaHb WAW APYron 4exor,
co3natbh pabouyto MoBepxHOCTb 6onee MAOTHOW, KoTopas
6bICTpee ncnapseT BNaxHocTb. Ecnu Bbl ucnonb3lyete rnaa.
[Jocky C nojorpeBOoM W OTCOCOM BO34yXa, BK/OYailTe
PYHKUMIO OTCOCa BO3AyXa KaxAbl pa3 KakK nosib3yeTechb
napoMm. YCTaHOBWTb Mogadvy napa Ha MUHUMYM, C MOMOLLbIO
perynstopa nojayM KonuyectBa napa (B MoA. rae
npeaycMOTPeHO)

CMOTpKM BbIlWe
BOAOM>»

«MN3 yTora BbIXOAUT nap CMEeLUaHHbIN C

HanonHutb nyctoi 6oinep 1 n. BOAbl, 3aKpbiTb KPbILLIKOW,
B360/1TaTb, OTKPbITb KPbILWKY WU BbIIUTb BOAy. [MOBTOpUTL A0
Tex nop, Moka BbixoaswWwas Boda He O6yaeT YUCTOMN.
Bocnpelwlaetcs npousBOAMTbL  Ntobble  XMMKY.  Ao06aBKM.
Bocnpoussectn rnaxeHue, nonpoboBaB cHa4yana HanpaBWUTb
nap Ha OTAENbHYI TPAMKY, npoyullas, TakuMm obpasom,
BHYTPEHHME MNapoBble MPOX0oAbl, KOTOpble MOryT ObiTb elle
rPSI3HBLIMK, NMOKa BbIXOASLMI Nap He 6yAeT YUCTbIM

YKkasaHHble AaHHble U doTorpadum MoryT 6biTb M3MeHEHbl 6€3 NpeABapuUTENIbHOrO NpeaynpuXkaeHus ANs
ynyuuleHsi paboTbl NaporeHepaTopa.
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ITALIANO

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Puo
essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle
amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire
separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibile conseguenze negative per
I'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i
materiali di cui &€ composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per
rimarcare |'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto & riportato il
marchio del contenitore di spazzature mobile barrato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

Gemme Italian Producers srl dichiara sotto la propria responsabilita che il prodotto PS11N al
quale e riferita questa dichiarazione, & conforme alle seguenti norme:

CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-3

Dichiara inoltre che il prodotto sopra indicato risulta conforme in base alle prove di compatibilita
elettromagnetica EMC.

NB: La presente dichiarazione perde la sua validita se la macchina viene modificata senza la
nostra espressa autorizzazione.

ENGLISH
IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT 1IN
ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be
taken to a special local authority differential waste collection centre or to a dealer providing this
service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences
for the environment and health deriving from inappropriate disposal of enables the constituent
materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder
of the need to dispose of household appliances separately, the products is marked with a
crossed-out wheeled dustbin.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Gemme Italian Producers srl declares under its own responsibility that the product PS11N, to
which this declaration relates, is in accordance with the provisions of the specific directives:

CEI EN 60335-1 / CEI EN 60335-2-3

It also declares that the above mentioned product conforms with the electromagnetic
compatibility test EMC.

NB: The present declaration voids should the machine be modified without our specific
authorization.

FRANCAIS

AVERTISSEMENT POUR L’ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TRMES DE LA
DIRECTIVE EUROPEENE 200/96/EC

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas étre éliminé avec les déchets urbains. Le
produit doit étre remis a l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration
communale ou aupres des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil
électroménager permet d’éviter les retombée négatives pou l'environnement et la santé
dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent
dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler
I'obligation d’éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole
d’un caisson a ordures barré.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Gemme Italian Producers srl déclare que les produits suivants: PS11N a laquelle se référe cette
déclaration, selon les prescriptions des directives spécifiques:

CEI EN 60335-1 / CEI EN 60335-2-3

1l déclare aussi que le produit se conforme a les essais de compatibilité électromagnétique EMC.
NB: La Présente déclaration perd sa validité dés lors que la machine est modifiée sans notre
expresse autorisation.

Castegnato, 2/11/2009
Amministratore Delegato

s

Epis Edoardo

(Amministratore)

Pag. 16



DEUTSCH

WICHTIGER HINWEIS FUR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS 1IN
UBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt
werden. Es kann zu den eigens von den stadtischen Behdren eingerichteten Sammelstellen oder
zu den Fachhandlern, die einen Ricknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte
Entsorgung eines Haushaltsgerates vermeidet mogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmaBige Entsorgung bedingt
sind. Zudem ermdglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerat
zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich
bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushalsgerdte zu beseitigen, ist das
Produkt mit einer Milltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Gemme Italian Producers srl erkldrt auf einige Verantwortung, dass PS11N, auf das sich diese
Erklarung bezieht, der Vorschriften der spezifischen Richtlinien

CEI EN 60335-1 / CEI EN 60335-2-3 entspricht.

Die o.g. Firma erklart, dass das oben genannte Produkt gemaB der EMC elektromagnetischen
Vertraglichkeitstesten produziert ist.

NB: Die vorliegende Erkléarung verliert Ihre Gilltigkeit, wenn die Maschine ohne unsere
ausdrickliche Genehmigung verandert wird.

ROMANA

AVERTISMENTE PENTRU CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI DEVENIT DESEU IN
BAZA DIRECTIVEI EUROPENE 2002/96/EC

La sfarsitul vietii de folosinta a produsului nu trebuie aruncat impreuna cu gunoaiele urbane.
Poate fi trimis la centrele de colectare diferentiata organizata de administratia primariilor sau
vanzatorilor care furnizeaza acest serviciu. Colectarea separata a unui electrocasnic permite
evitarea posibilelor consecinte negative pentru ambiant si pentru sanatate derivate de la o
colectare inadecvata si permite recuperarea materialelor din care este compus pentru a obtine o
importanta economie de energie si resurse. Pentru a remarca obligarea de colectarea separata a
electrocasnicelor, pe produs se gaseste simbolul containerului de gunoi barat.

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

Gemme Italian Producers srl

Declara pe propria raspundere ca produsul PS11N, la care se refera aceasta declaratie si este
conform urmatoarelor norme:

CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-3

In plus declara ca produsul indicat mai sus rezulta conform pe baza probelor de compatibilitate
electromagnetica ca EMC.

ATENTIE: Prezenta declaratie pierde propria valabilitate daca masina vine modificata fara
autorizarea noastra expresa.

PYCCKWH

YKA3AHMS MO NMPABWU/IbHOW YTUWIN3ALMU U3OE/INA B COOTBETCTBUMU C
EBPOMENCKOIN AEPEKTUBOI 2002/96/EC

Mo oKOHYaHWW cpoka Ccnyx6bl, 31eKTponpubop He crneayeT nMomewaTtb B O6WMIA KOHTeWHep C
MYCOPHbIMU O0TX0AaMu. Ero MOXHO cAaTb B crneuuasnbHble LeHTpbl No cbopy aAnddepeHumnanbHbiX
0TXOA0B, npeaocTaBfieHHbIX AAMUHUCTPATUBHbIMU MyHUUMNanuTeTamu, nnu B
crneuManusnpoBaHHble GUPMbl, KOTOpble 3aHMMalTCs TakuMm obcnyxuBaHueM. PasgenbHas
nepepabotka 351eKTponpubopoB Mo3BONSET u3bexaTb BO3MOXHble HeraTMBHble MOCNEACTBUS,
BO3HMKalLNe n3-3a He COOTBETCTBYHOLWEN nepepaboTkm OTXOA4OB, ANS OKpyXXatollen cpeabl u
340poBbs  obuwecTBa. [aeT BO3MOXHOCTb [AOCTUIHYTb 3HA4YUTENIbHOW SKOHOMUU 3SHEpPrun wu
pecypcoB, 6narofapsi MOBTOPHOMY WMCMO/b30BaHUIO MaTepuanoB M3roTOBNEHWS 3neKTponpubopa.
YT06bl MOAYEepKHYTb 0653aTeNbCTBO CAAuM 3MeKkTponpubopa Ha pasaesnbHyto nepepaboTky, Ha
n3genune HaHeceHa MapKMpoBKa B BUAE 3a4epKHYTOro nepeaBuXHOro MyCOpHOro KOHTelHepa.

OEKNAPALIUA O COOTBETCTBUU ANPEKTUBAM E3C

Gemme Italian Producers srl 3asiBNsieT C MOJIHOM OTBETCTBEHHOCTbIO, 4YTO um3genue PS11N, k
KOTOPOMY OTHOCUTCS 3Ta Aeksapauusi, COOTBeTCTBYeT creayowmm Hopmam: CEI EN 60335-1, CEI
EN 60335-2-3

3aaBnseT Takxke, 4TO BbllleyKa3aHHOe wu3genue oTeBevaeT TpeboBaHWAM, Ha OCHOBaHUMU
pe3ynbTaToB TECTUPOBAHUA MO 3/IEKTPOMArHUTHOW coBMmecTumMocTn EMC.

HOTA: HacTosiwasa aeknapauns TepseT CBOK CUy, eCiv B AaHHoe obopyaoBaHue 6yayT BHECEHbI
Kakme-nnmbo nameHeHuns 6e3 Hawero opuunanbHOro paspeLleHmns.

Castegnato, 2/11/2009
Amministratore Delegato

7

Epis Edoardo

(Amministratore)
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ITALIANO

CONDIZIONI DI GARANZIA

GARANZIA LEGALE

Questo prodotto & soggetto alle norme di garanzia vigenti nello stato in cui viene venduto; informazioni
specifiche in merito verranno fornite dal rivenditore o dall'importatore dello stato in cui avete acquistato il
prodotto, che ne & completamente responsabile.

L'importatore & completamente responsabile anche degli adempimenti necessari a norma di legge dello stato
in cui limportatore stesso distribuisce il prodotto, compreso la gestione dello smaltimento a fine vita del
prodotto.

Nei paesi europei fanno riferimento le leggi nazionali di attuazione della Direttiva Comunitaria 44/99/CE.

GARANZIA DEL PRODUTTORE VALIDA SOLO SUL IL TERRITORIO ITALIANO PER I PRODOTTI
DISTRIBUITI DA RIVENDITORI AUTORIZZATI “"LELIT”

La garanzia del produttore di 24 mesi e di 5 anni totali per il solo componente caldaia interna in acciaio (estensione di

garanzia valida solo ed esclusivamente per gli articoli PS20, PS21, PS25, PS05/B, PS09/D, PS1N) e valida per il

territorio italiano e comunque non sostituisce le leggi in vigore qualora queste ultime risultino migliorative per il

consumatore.

La garanzia si intende nella sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti di fabbrica. Sono

pertanto esclusi dalla garanzia:

- le parti estetiche;

- i danni provocati da cattivo uso e/o da uso improprio;

- i fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento della macchina;

- le parti soggette a normale usura;

- i danni da trasporto, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore che comunque non
possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto;

- la manutenzione o le riparazioni eseguite da personale non autorizzato e/o dall’utilizzo di ricambi non
originali;

- la mancata osservanza delle istruzioni per I'uso e/o la manutenzione riportate nel libretto in dotazione al
prodotto.

La garanzia non si estende mai temporalmente oltre quanto indicato, non prevede I'obbligo di risarcimento

danni di qualsiasi natura eventualmente subiti da persone e/o cose, non prevede I'obbligo di sostituzione del

prodotto.

Affinché la presente garanzia del produttore abbia piena validita nel corso del periodo indicato, € necessario che:

- il prodotto sia acquistato ed utilizzato per scopi domestici € comunque non da persone giuridiche, societa o
attivita professionali di fatto;

- tutte le operazioni di installazione e collegamento del prodotto alle reti energetiche (elettriche e idriche)
siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni d'uso;

- tutte le operazioni di utilizzo del prodotto, cosi come la manutenzione periodica, avvengano secondo le
prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di istruzioni d'uso;

- qualunque intervento di riparazione sia eseguito dal personale autorizzato dal produttore e che i ricambi
utilizzati siano esclusivamente quelli originali;

- Il prodotto venga consegnato e ritirato dal consumatore a sue spese e responsabilita all'indirizzo autorizzato
dal produttore; I'elenco degli indirizzi autorizzati & disponibile sul sito www.lelit.com alla pagina assistenza.

Per I'applicazione della garanzia & indispensabile presentare un documento (scontrino fiscale o fattura) comprovante

la data d’acquisto; in mancanza di esso, la garanzia decorre dalla data di produzione del prodotto riportata sullo

stesso.

Manomissioni di personale non autorizzato fanno decadere automaticamente ogni forma di garanzia.

Qualora il prodotto venga acquistato e/o utilizzato da societa, persone giuridiche o attivita professionali di

fatto, la garanzia & di 6 mesi.
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English

WARRANTY TERMS
LEGAL WARRANTY
This product is covered by the warranty laws valid in the country where the product has been sold; specific
information about the warranty terms can be given by the seller or by the importer in the country where the

product has been purchased. The seller or importer is completely responsible for the product.

The importer is completely responsible also for the fulfilment of the laws in force in the country where the
importer distributes the product, including the correct disposal of the product at the end of its working life.

Inside the European countries the laws in force are the national laws implementing the EC Directive 44/99/CE.

Francais

CONDITIONS DE GARANTIE

GARANTIE LEGALE

Ce produit est couvert par les normes de garantie en vigueur dans le pays ou il a été vendu; informations plus
spécifiques peuvent étre fournies par le revendeur ou par l'importateur dans le pays ou le produit a été
acheté; le revendeur ou l'importateur est complétement responsable de ce produit.

L'importateur est complétement responsable méme pour I'accomplissement des lois en vigueur dans le pays
ou l'importateur distribue le produit, y compris la correcte élimination du produit au terme de son utilisation.

Dans les pays européens il faut prendre en considération les lois nationales relatives a |'application de la
Directive EC 44/99/CE.

Deutsch

GARANTIEBEDINGUNGEN
GESETZLICHE GARANTIE
Dieses Produkt ist von den Gesetzten gedeckt, die in dem Land glltig sind, wo das Produkt verkauft wurde.
Mehrere Informationen dartiber kann der Handler oder der Importeur geben, der fir das verkaufte Produkt
vollig verantwortlich ist.
Der Importeur ist auch flir die Vollziehung der Gesetzte im dem Land, wo das Produkt verteilt wurde, voéllig
verantwortlich. Das enthdlt auch die Anordnung der korrekten Entsorgung des Produkts am Ende seiner
Nutzzeit.

In den EU-Léndern sind die staatlichen Gesetzte bezliglich der EU Richtlinie 44/99/CE zu betrachten.

PYCCKWI

FAPAHTUMAHDbIE OBA3ATE/IbCTBA

DTa nNpoAyKUMS 3aluuieHa rapaHTMHbIM @ 3aKOHOM, AEACTBYKLWMM B CTpaHe, rae oHa 6biia npoaaHa;
KOHKpETHas MHQoOpMauusa O rapaHTUIMHbIX CpoKax MOXeT ObiTb AaHa NpoAaBLOM/MMMNOPTEPOM B CTpaHe, rae
npoaykumsa 6bina kynneHa. lMpogaseu/MMNoOpTeEp MNOMHOCTbIO OTBETCTBEHHbI 3@ 3Ty MNpoaykuut. KMmnoptep
OTBETCTBEHEH 3@ BbINOJIHEHME [AENCTBYIOWMX 3aKOHOB B CTpaHe, FAe pacnpocTpaHseT MpoAYyKT, BK/to4yas
MpaBUJIbHYO YTUIN3AUMIO MPOAYKTa MO OKOHYaHMKM ero cpoka cnyxobsbl.

B eBponenckux CcTpaHax AEeNCTBYIOT HauMOHaNbHble 3aKOHbl, KOTOpble OCYLEeCTBNAT AeaATeNbHOCTb
OupekTtnsbl 44/99/CE EC.
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MODEL: PS11N

VOLTAGE: 230V:50Hz
IRON POWER: 800W
BOILER POWER: 1150W
TOTAL POWER: 1950W
WORKING PRESSURE: 2,5 bar
MAX. PRESSURE: 5,5 bar
BOILER CAPACITY: 0,9 It

MADE IN ITALY

Gemme lItalian Producers srl

Via del Lavoro 45 - | - 25045 Castegnato (BS) Italy
L E LI I Iﬁl Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637
An important choice i - lelit@leli .
p AB 01 www.lelit.com - lelit@lelit.com - P.lva 03426920173
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